
AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn Cleaning Fluid

Produktnummer 9972100 / 9972101 / 9972103

Registreringsnummer (REACH) Ikke relevant (stoffblanding)

CAS-nummer ikke relevant (stoffblanding)

1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det
advares mot

Identifiserte relevante bruksområder Cleaning Fluid for Safety Spectacles

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
Würzburger Str. 181 - 189
90766 Fürth
Tyskland

Telefon: +49 911 97360
e-post: SDB@uvex.de

e-post  (kvalifisert person) sdb@csb-online.de

Vennligst ikke bruk denne e-postadressen for å be om det nyeste sikkerhetsdatabladet. Til dette for-
mål kontaktUVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH.

Nasjonal kontakt Strategic Research & Development
SDB@uvex.de

1.4 Nødtelefonnummer

Se ovenfor eller neste giftinformasjonssentrale.

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forskrift (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Denne stoffblandingen oppfyller ikke kriteriene for klassifisering i henhold til forskrift nr. 1272/2008/
EF.

2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forskrift (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Supplerende fareopplysning

EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

Sikkerhetsdatablad
i henhold til forskrift (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

bbb
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2.3 Andre farer

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Denne stoffblandinger inneholder ingen stoffer som kan vurderes å være PBT- eller vPvB- stoffer.

Bemerkninger

Ikke et stoff av klasse 3 (opprettholder ingen forbrenning).

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1 Stoffer

Ikke relevant (stoffblanding).

3.2 Stoffblandinger

Beskrivelse av stoffblandingen

Farlige bestanddeler

Navnet på stoffet Indentifiserer Wt% Klassifisering i henhold til
GHS

Piktogrammer

propan-2-ol CAS-nr.
67-63-0

EF-nr.
200-661-7

Index-nr
603-117-00-0

5 – < 10 Flam. Liq. 2 / H225
Eye Irrit. 2 / H319
STOT SE 3 / H336

 

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelle merknader

Søk legeråd hvis du er i tvil, eller hvis det oppstår problemer.

Etter innånding

Sørg for frisk luft.
Unngå munn-til-munn-innblåsning. Bruk alternative metoder, helst med oksygen eller innblåsningsap-
part med trykkluft.

Etter hudkontakt

Vask med mye såpe og vann.

Etter øyekontakt

Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Etter svelging

Skyll munnen. Ikke fremkall oppkast.
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Søk legehjelp ved ubehag.

Henvisninger for legen

Ingen.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Narkotiserende virkninger.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ingen.

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler

vannspray, alkoholresistent skum, brannslokningspulver, karbondioksid (CO2)

Uegnede slokkingsmidler

full vannstråle

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Farlige nedbrytningsprodukter: Avsnitt 10.

5.3 Råd til brannmannskaper

Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon.
Koordiner brannslokningstiltakene i forhold til omgivelsen.
Ikke la slukkevannet renne ned i kanaler og vann eller vassdrag.
Forurenset slukkevann skal sammles separat.
Bekjemp brannen med normal forsiktighet på behørig avstand.

Spesialverneutstyr for brannmannskaper

bruk egnet pusteutstyr

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

For personell som ikke er nødpersonell

Det berørte området skal ventileres.
Bruk av egnet verneutstyr (samt det personlige verneutstyret det refereres til i avsnitt 8 i sikkerhets-
databladet) for å unngå kontaminasjon av huden, øynene og personlig bekledning.

For nødhjelpspersonell

Bruk pusteapparat ved eksponering av damp, støv, aerosol og gasser.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Holdes vekk fra avløp, overflatevann og grunnvann.
Forurenset vaskevann må holdes tilbake og kjøres bort.
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6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Råd om hvordan søl skal behandles

Samle opp spill.
Absoberende stoffer (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis etc.).

Hensiktsmessige oppsamlingsteknikker

Bruk av adsorberende materialer.

Andre opplysninger om søl og utslipp

Plasseres i egnede beholdere for avfallshåndtering.
Det berørte området skal ventileres.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Personlig verneutstyr: se avsnitt 8.
Uforenlige materialer: se avsnitt 10.
Henvisninger vedrørende avfallshåndtering: se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Tiltak for å hindre brann samt aerosol- og støvdanning

Bruk lokal og allmenn ventilasjon.

Spesifikke henvisninger/opplysninger

Damper er tyngre enn luft, sper seg langs gulvet og danner eksplosive blandinger sammen med luft.

Tiltak for miljøvern

Unngå utslipp til miljøet.

Instruks for allmenn hygiene på arbeidsplassen

Ikke spis, drikk eller røyk på arbeidsplasser.
Vask hendene etter bruk.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Antennelighetsfarer

Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. - Røyking forbudt.

Uforenlige stoffer eller stoffblandinger

Uforenlige materialer: se avsnitt 10.

Verne mot ytre eksponering, som

frost

Hensyn til andre råd

Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.

Krav til ventilasjon

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
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Særskilt utforming av lagringsrom eller oppbevaringsbeholdere

Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et godt ventilert sted.
Oppbevares kjølig.

Lagringstemperatur anbefalt lagringstemperatur: 5 - 25 °C

Maksimal lagringsperiode 5 a

Egnet emballasje

Oppbevares bare i original beholder.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen opplysninger er tilgjengelige.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personbeskyttelse

8.1 Kontrollparametere

Grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen

Land Arbeidsstof-
fets navn

CAS-nr. Inden-
tifise-

rer

Maksi-
mum
grens
ever-

di
[ppm]

Maksi-
mum

grense-
verdi

[mg/m³]

Kort-
tids-
verdi
[ppm]

Kort-
tidsver-
di [mg/

m³]

Hen-
vis-

ning

Kilde

NO 2-propanol 67-63-0 GV 100 245 - - - Forskrift,
best.nr.

704

Henvisning

korttidsver-
di

korttidseksponeringsgrense: En grenseverdi som ikke skal overskrides og som er satt til 15 minutter (der-
som ikke annet er angitt)

maksi-
mum
grensever-
di

tidsvektet gjennomsnitt (langvarig eksponeringsgrense): Målt eller beregnet i forhold til en referanseperiode
på 8 tidsvektede timer (dersom ikke annet er angitt)

Relevante DNEL av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stof-
fet

CAS-nr. Ende-
punkt

Terskel-
verdi

Beskyttelses-
mål, ekspone-

ringsvei

Brukes i Eksponerings-
tid

propan-2-ol 67-63-0 DNEL 500 mg/
m³

menneske, inn-
ånding

arbeidstaker (in-
dustri)

kronisk - syste-
miske effekter

propan-2-ol 67-63-0 DNEL 888 mg/kg
kropps-

vekt/dag

menneske, der-
mal

arbeidstaker (in-
dustri)

kronisk - syste-
miske effekter
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Relevante PNEC av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet CAS-nr. Endepunkt Terskelverdi Miljøområde

propan-2-ol 67-63-0 PNEC 140,9 mg/l sjøvann

propan-2-ol 67-63-0 PNEC 2.251 mg/l renseanlegg (STP)

propan-2-ol 67-63-0 PNEC 552 mg/kg ferskvannssediment

propan-2-ol 67-63-0 PNEC 552 mg/kg havsediment

propan-2-ol 67-63-0 PNEC 140,9 mg/l ferskvann

propan-2-ol 67-63-0 PNEC 28 mg/kg jord

8.2 Eksponeringskontroll

Hensiktsmessige tekniske kontroller

Generell lufting.

Individuelle vernetiltak (personlig verneutstyr)

Over en kort periode (engangshendelse):Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm
ikke påkrevet.

Håndvern

Vernehansker

Material Materialtykkelse Gjennomtrengningstider for
hanskematerialet

ingen opplysninger er tilgjengelige ingen opplysninger er tilgjengelige ingen opplysninger er tilgjengelige

Åndedrettsvern

Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand flytende

Farge fargeløs

Lukt alkohollignende

Smeltepunkt/frysepunkt ikke bestemt

Kokepunkt eller startkokepunkt og
kokepunktsintervall

94 °C

Antennelighet ikke brennbar

Øvre og nedre eksplosjonsgrenser ikke bestemt
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Flammepunkt 39 °C
(Abel-Pensky c.c.)

Selvantenningstemperatur ikke bestemt

Nedbrytningstemperatur ikke relevant

ph-verdi 7

Kinematisk viskositet ikke bestemt

Dynamisk viskositet ikke bestemt

Løselighet(er)

Vannløselighet blandbar i ethvert forhold

Fordelingskoeffisient n- oktanol / vann
(logverdi)

ikke bestemt

Damptrykk ikke bestemt

 
Tetthet og / eller relativ tetthet

Tetthet 0,98 g/cm³ ved 20 °C

Relativ damptetthet det foreligger ingen opplysninger om denne eg-
enskapen

 

Partikkelegenskaper ikke relevant
(flytende)

9.2 Andre opplysninger

Opplysninger om relevante fareklasser i
henhold til GHS

fareklasser i henhold til GHS (fysiskalske farer):
ikke relevant

Andre sikkerhetsegenskaper det foreligger ingen ytterligere opplysninger

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Må ikke klassifiseres som brannfarlig: flammepunktet er over 35 °C og resultetene av testen for selv-
opprettholdene forbrenning er negativ.

10.2 Kjemisk stabilitet

Materialet er stabilt under normale omgivelsesforhold og ved forventede lagrings- og håndteringsbe-
tingelser med hensyn til temperatur og trykk.

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner er kjent.
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10.4 Forhold som skal unngås

Må ikke utsettes for varme.

10.5 Uforenlige materialer

oksidasjonsmidler

10.6 Farlige nedbrytningsprodukter

Farlige nedbrytningsprodukter som kan oppstå ved bruk, lagring, spill og oppvarming, er ikke å forv-
ente.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Klassifiseringsprosess

Hvis ikke annet er angitt, er klassifikasjonen basert på:
Bestanddeler i stoffblandingen (summeringsformell).

Klassifisering i henhold til GHS (1272/2008/EF, CLP)

Denne stoffblandingen oppfyller ikke kriteriene for klassifisering i henhold til forskrift nr. 1272/2008/
EF.

Akutt giftighet

Det foreligger ingen testdata for hele stoffblandingen.

Akutt giftighet av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet CAS-nr. Ekspone-
ringsvei

Endepunkt Verdi Arter

propan-2-ol 67-63-0 innånding:
damp

LC50 >20 mg/l/4h rotte

propan-2-ol 67-63-0 oral LD50 5.840 mg/kg rotte

propan-2-ol 67-63-0 dermal LD50 13.100 mg/kg kanin

Etsing/hudirritasjon

Skal ikke klassifiseres som etsende/irriterende for huden.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Skal ikke klassifiseres som alvorlig skadelig for øyet eller som øyeirriterende.

Hudsensibilisering
Skal ikke klassifiseres som hudallergen.

Åndedrettssensibilisering
Skal ikke klassifiseres som åndedrettsallergen.

Skade på arvestoffet i kjønnsceller

Skal ikke klassifiseres som skadelig for arvestoffet i kjønnsceller.
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Kreftframkallende egenskaper

Skal ikke klassifiseres som kreftframkallende.

Reproduksjonstoksisitet

Skal ikke klassifiseres som reproduksjonstoksisk.

Giftvirkning på bestemte organer ved enkelteksponering

Skal ikke klassifiseres som giftig for bestemte organer (enkelteksponering).

Giftvirkning på bestemte organer ved gjentatt eksponering

Skal ikke klassifiseres som giftig for bestemte organer - gjentatt eksponering.

Innåndingsfare

Skal ikke klassifiseres som farlig ved aspirasjon.

11.2 Informasjon om andre farer

Det foreligger ingen ytterligere opplysninger.

Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen bestandeler er oppført.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

(Akutt) akvatisk giftighet

Det foreligger ingen testdata for hele stoffblandingen.

(Akutt) akvatisk giftighet av bestanddeler i stoffblandingen

Navnet på stoffet CAS-nr. Endepunkt Verdi Arter Ekspone-
ringstid

propan-2-ol 67-63-0 LC50 9.640 mg/l amerikans ørekyte
(Pimephales prome-

las)

96 h

propan-2-ol 67-63-0 LC50 >10.000 mg/l dafnier magna 24 h

(Kronisk) akvatisk giftighet

Det foreligger ingen testdata for hele stoffblandingen.

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Nedbrytingsprosessen til bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet CAS-nr. Prosess Nedbrytningsrate Tid

propan-2-ol 67-63-0 oksygenforbruk 53 % 5 d

Bionedbryting

Ingen data er tilgjengelig.
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Persistens

Ingen data er tilgjengelig.

12.3 Bioakkumuleringsevne

Det foreligger ingen testdata for hele stoffblandingen.

Bioakkumuleringsevne til bestanddelene i stoffblandingen

Navnet på stoffet CAS-nr. Log KOW

propan-2-ol 67-63-0 0,05 (20 °C)

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data er tilgjengelig.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Denne stoffblandinger inneholder ingen stoffer som kan vurderes å være PBT- eller vPvB- stoffer.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen bestandeler er oppført.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data er tilgjengelig.

Bemerkninger

Wassergefährdungsklasse, WGK (vannfareklasse): 1 (Svakt skadelig for vannmiljøet)
(Selvklassifisering)

AVSNITT 13: Disponering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Innhold/beholder leveres til i samsvar med lokale/regionale/nasjonale/internasjonale bestemmelser.

Opplysninger som er relevante for avfallshåndtering i vann

Må ikke tømmes i kloakkavløp.

Avfallsbehandling av beholdere/emballasjer

Fullstendig tømt emballasje kan brukes igjen.
Kontaminerte emballasjer skal behandles etter materialets forskrifter.

Bemerkninger

Vennligst følg gjeldende nasjonale og regionale bestemmelser.
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Norge: no SD-08116-07 Side: 10 / 16



AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer ikke tilordnet

14.2 FN-forsendelsesnavn -

14.3 Transportfareklasse(r) -

14.4 Emballasjegruppe -

14.5 Miljøfarer -

14.6 Særlige forholdsregler ved bruk -

14.7 Maritim transport i bulk i henhold til IMO-
instrumenter

-

AVSNITT 15: Opplysning om bestemmelser

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller
stoffblandingen

Relevante EU-bestemmelser

Begrensninger i henhold til REACH, vedlegg XVII

Navn Navn i henhold til fortegnelsen CAS-nr. Restriksjon

propan-2-ol dette produktet oppfyller  kriteriene for
klassifisering i henhold til forskrift nr.

1272/2008/EF

- R3

propan-2-ol brannfarlige / selvantennende (pyrofor) - R40

Legende

R3 1.  Shall not be used in:
- ornamental articles intended to produce light or colour effects by means of different phases, for example in or-
namental lamps and ashtrays,
- tricks and jokes,
- games for one or more participants, or any article intended to be used as such, even with ornamental aspects,
2.  Articles not complying with paragraph 1 shall not be placed on the market.
3.  Shall not be placed on the market if they contain a colouring agent, unless required for fiscal reasons, or per-
fume, or both, if they:
- can be used as fuel in decorative oil lamps for supply to the general public, and,
- present an aspiration hazard and are labelled with R65 or H304,
4.  Decorative oil lamps for supply to the general public shall not be placed on the market unless they conform to
the European Standard on Decorative oil lamps (EN 14059) adopted by the European Committee for Standardisa-
tion (CEN).
5.  Without prejudice to the implementation of other Community provisions relating to the classification, pack-
aging and labelling of dangerous substances and mixtures, suppliers shall ensure, before the placing on the
market, that the following requirements are met:
(a)  lamp oils, labelled with R65 or H304, intended for supply to the general public are visibly, legibly and indeli-
bly marked as follows: ‘Keep lamps filled with this liquid out of the reach of children’; and, by 1 December 2010,
‘Just a sip of lamp oil - or even sucking the wick of lamps - may lead to life-threatening lung damage’;
(b)  grill lighter fluids, labelled with R65 or H304, intended for supply to the general public are legibly and indeli-
bly marked by 1 December 2010 as follows: ‘Just a sip of grill lighter may lead to life threatening lung damage’;
(c)  lamp oils and grill lighters, labelled with R65 or H304, intended for supply to the general public are packaged
in black opaque containers not exceeding 1 litre by 1 December 2010.
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Legende

6.  No later than 1 June 2014, the Commission shall request the European Chemicals Agency to prepare a dossier,
in accordance with Article 69 of the present Regulation with a view to ban, if appropriate, grill lighter fluids and
fuel for decorative lamps, labelled R65 or H304, intended for supply to the general public.
7.  Natural or legal persons placing on the market for the first time lamp oils and grill lighter fluids, labelled with
R65 or H304, shall by 1 December 2011, and annually thereafter, provide data on alternatives to lamp oils and
grill lighter fluids labelled R65 or H304 to the competent authority in the Member State concerned. Member Sta-
tes shall make those data available to the Commission.

R40 1.  Shall not be used, as substance or as mixtures in aerosol dispensers where these aerosol dispensers are in-
tended for supply to the general public for entertainment and decorative purposes such as the following:
- metallic glitter intended mainly for decoration,
- artificial snow and frost,
- ‘whoopee’ cushions,
- silly string aerosols,
- imitation excrement,
- horns for parties,
- decorative flakes and foams,
- artificial cobwebs,
- stink bombs.
2.  Without prejudice to the application of other Community provisions on the classification, packaging and label-
ling of substances, suppliers shall ensure before the placing on the market that the packaging of aerosol dispen-
sers referred to above is marked visibly, legibly and indelibly with:
‘For professional users only’.
3.  By way of derogation, paragraphs 1 and 2 shall not apply to the aerosol dispensers referred to Article 8 (1a) of
Council Directive 75/324/EEC (2).
4.  The aerosol dispensers referred to in paragraphs 1 and 2 shall not be placed on the market unless they con-
form to the requirements indicated.

Liste over stoffer som er tillatelsespliktig (REACH, vedlegg XIV) / SVHC - kandidatliste

Ingen bestandeler er oppført.

Sevesodirektiv

Ikke tilordnet.

Direktiv angående restriksjoner på bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk
utstyr (RoHS)

Ingen bestandeler er oppført.

Forordning 648/2004/EF for detergenter

Merking av innhold

Wt% Bestanddeler

< 5 % anioniske overflateaktive stoffer

Forordning 98/2013/EU for markedsføring og bruk av eksplosive grunnsubstanser

Ingen bestandeler er oppført.

Forordning for stoffer som ødelegger ozonlaget (ODS)

Ingen bestandeler er oppført.
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Forordning angående eksport og import av farlige kjemikalier (PIC)

Ingen bestandeler er oppført.

Forordning om persistente organiske forurensende stoffer (POP)

Ingen bestandeler er oppført.

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Leverandøren har ikke foretatt en kjemisk sikkerhetsvurdering av denne stoffblandingen.
Kjemisk sikkerhetsvurdering for stoffer i denne stoffblandingen har ikke blitt foretatt.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Henvisning til endringer (revidert sikkerhetsdatablad)

Avsnitt Forrige angivelse (tekst/verdi) Aktuell angivelse (tekst/verdi)

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdata-
bladet:

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
Würzburger Str. 181 - 189

90766 Fürth
Tyskland

e-post: SDB@uvex.de

Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdata-
bladet:

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
Würzburger Str. 181 - 189

90766 Fürth
Tyskland

Telefon: +49 911 97360
e-post: SDB@uvex.de

8.1 - Relevante DNEL av bestanddelene i stoffblandin-
gen:

endring i listen (tabell)

14.1 FN-nummer:
ikke underlagt transportbestemmelsene

FN-nummer eller ID-nummer:
ikke tilordnet

14.3 Transportfareklasse(r):
ingen

Transportfareklasse(r):
-

14.3 Klasse:
-

-

14.4 Emballasjegruppe:
ikke tilordnet en emballasjegruppe

Emballasjegruppe:
-

14.5 Miljøfarer:
ikke miljøfarlig i henhold til bestemmelsene for

farlig gods

Miljøfarer:
-

14.6 Særlige forholdsregler ved bruk:
Det foreligger ingen ytterligere opplysninger.

Særlige forholdsregler ved bruk:
-

14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL og
IBC-koden:

Frakten er ikke ment for å transporteres i bulk.

Maritim transport i bulk i henhold til IMO-instru-
menter:

-

14.8 Transport av farlig gods på vei, jernbane eller inn-
lands vannvei (ADR/RID/ADN).

Ikke underlagt ADR, RID og ADN.

-
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Avsnitt Forrige angivelse (tekst/verdi) Aktuell angivelse (tekst/verdi)

14.8 Den internasjonale kodeks for transport av farlig
last til sjøs (IMDG):

Ikke underlagt IMDG.

-

14.8 Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart
(ICAO-IATA/DGR):

Ikke underlagt  ICAO-IATA.

-

15.1 Sevesodirektiv Sevesodirektiv:
Ikke tilordnet.

15.1 - 2012/18/EU (Seveso III):
endring i listen (tabell)

Forkortelser og akronymer

Fork. Beskrivelser av forkortelser som er brukt

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navi-
gation intérieures (den europeiske avtale om internasjonal transport av farlig gods på innlands vann-

veier)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (den
europeiske avtale om internasjonal veitransport av farlig gods)

CAS Cemical Abstracts Service (database som inneholder den mest omfattende listen av kjemiske sub-
stanser)

CLP Forskrift (EF) 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger
(Classification, Labelling and Packaging)

DGR Dangerous Goods Regulations (bestemmelsene for farlig gods) (se IATA/DGR)

DNEL Derived No-Effect Level (avledet ingen-effekt-nivå)

EF-nr. EF-betegnelsen (EINECS, ELINCS og NLP-listen) er kilden til det syvsifrede EC-nummeret, en indentifi-
kator for stoffer som er på markedet innen EU (den Europeiske Union)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europeisk fortegnelse over eksi-
sterende kjemiske stoffer på markedet)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europeisk fortegnelse over de raporterte kjemiske
stoffene)

Eye Dam. Alvorlig skadelig for øyet

Eye Irrit. Øyeirriterende

Flam. Liq. Brannfarlig væske

Forskrift,
best.nr. 704

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt
smitterisikogrupper for biologiske faktorer

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" (globalt harmonisert sy-
stem for klassifisering og merking av kjemikalier) utviklet av de Forente Nasjoner (FN)

GV Grenseverdi for yrkesmessig eksponering

IATA International Air Transport Association (internasjonal forening for flytransport)
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Fork. Beskrivelser av forkortelser som er brukt

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (bestemmelsene for transport av far-
lig gods med fly)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internasjonal kode for transport av farlig gods til
sjøs)

index-nr Indeksnummeret er identifikasjonsnummeret som et stoff har blitt gitt i del 3. av vedlegget VI til fors-
krift (EF) nr. 1272/2008

korttidsverdi Korttidsverdi

LC50 Lethal Concentration 50%: (letal konsentrasjon 50%)  LC50 tilsvarer den konsentrasjonen av et testet
stoff som forårsaker 50 % dødelighet innenfor et gitt tidsrom

LD50 Lethal Dose 50 % (letal dose 50 x%): LD50 tilsvarer den dosen av et testet stoff som forårsaker 50 %
dødelighet innenfor et gitt tidsrom

log KOW n-Oktanol/vann

maksimum
grenseverdi

Maksimum grenseverdier

NLP No-Longer Polymer (ikke-polymer)

PBT Persistent, bioakkumulerende og giftig

PNEC Predicted No-Effect Concentration (forutsagt ikke-effekt-konsentrasjon)

ppm Parts per million (deler per million)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, vurdering, god-
kjenning og begrensning av kjemikalier)

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (forskrif-
ter vedrørende internasjonal transport av farlig gods på jernbane)

STOT SE Giftvirkning på bestemte organer - enkelteksponering

SVHC Substance of Very High Concern (meget bekymringsverdig stoff)

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (svært persistent og svært bioakkumulerende)

Viktige litteraturreferanser og datakilder

Forskrift (EF) 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (Clas-
sification, Labelling and Packaging).
Forskrift (EF) nr. 1907/2006 (REACH).

Transport av farlig gods på vei, jernbane eller innlands vannvei (ADR/RID/ADN).
Den internasjonale kodeks for transport av farlig last til sjøs (IMDG).
Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (bestemmelsene for transport av far-
lig gods med fly).
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Klassifiseringsprosess

Fysiske og kjemiske egenskaper.
Helsefarer.
Miljøfarer.
Metoden for klassifisering av stoffblandingen er basert på bestanddelene i stoffblandingen (summe-
ringsformell).

Liste over relevante setninger (kode og tekst som angitt i kapittel 2 og 3)

Kode Tekst

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Ansvarlig for sikkerhetsdatabladet

C.S.B. GmbH
Düsseldorfer Str. 113
47809 Krefeld, Germany

Telefon: +49 (0) 2151 - 652086 - 0
Telefaks: +49 (0) 2151 - 652086 - 9
e-Post: info@csb-online.de
Nettside: www.csb-online.de

Ansvarsfraskrivelse

Foreliggende opplysninger er basert på dagens kjennskap.
Denne SDB er utarbeidet utelukkende for dette produktet og skal utelukkende brukes for dette pro-
duktet.
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